
 

 
 
Kukonhiekan huvikeskus, Saarijärvi 
 
Tekninen info    14.03.2017 
 
 
Orkesterin sähköt: 
- 1 kpl 3x32A, 2kpl 3x16A, 16A shukot (lavan vieressä)   

 

Äänikalusto 
Tanssilava: 

- Mackie 1202VLZ4, 12 kanavaa, joista lavalla 1-7 liitäntärasiassa ( XLR 7+ohjaus),  

  miksauspiste (XLR 2)                                                              

- Symetrix Jupiter 8 

- Aura Audio D2w ((4) x500W) 2 kpl, (tanssilava L-R / sub) 

- Aura Audio D05k ((2) x200W) 1 kpl, (ulkolava / viivekaiuttimet) 

- AuraAudio A6 (6,5”+ 1”) 4+4 kpl tanssilava , L –R  

 XD12 (12”) 4 kpl sub, LP@80Hz, orkesterilavan edessä 

 i3 (3”) 2+2 kpl tanssilavan viivekaiuttimet 

i8 (8”+1” coax) 2kpl ulkolava 

- DI box ((2) Passive Ground Isolator) 1kpl, 

 

Ravintola:  

- Aura Audio D05k  ((2) 200W) 1kpl, ravintolan etuosa / sub 

- Aura Audio D05k  ((2) 200W) 1kpl, ravintolan takaosa / ulkoterassi 

- Aura Audio i3 (3”) 6 kpl, ravintolan etuosa 

 M8 (8”) 3 kpl sub, ravintolan etuosa 

 i3 (3”) 4kpl, ravintolan takaosa  

 M8 (8”) 1 kpl sub, ravintolan takaosa 

 i3 (3”) 4kpl, ulkoterassi 


